Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Deckorators.ca

Propriétés Deckorators®Venture Platelage™°te "

PROPRIETE METHODE D’ESSAI  RESULTAT
Coefficient de dilatation thermique ASTM D 696 1.6x10%-5 pouce/pouce ‘F
Module de flexion MOE (Ultime) ASTM D 6109 37,834 bar (548,742 psi)
Résistance a la flexion MOR (Ultime) ASTM D 6109 229 bar (3,327 psi)
Résistance a la compression (Ultime) ASTM D 143 162 bar (2,350 psi)
Tire-fond de la téte de vis (Ultime) ASTM D 1761 412 kg (909 lbs)
Pourriture (Pourriture brune et blanche) ASTM D 2107-05 Passe
Termites (Formosan souterrain) ASTM O 3345-08 Passe
Résistance au glissement ASTM F 1679 Sec =0,55

Humide = 0,45
Propagation de la flamme (Plafonnée) ASTM E-84 B5iei=2)
Résistance au soulévement avec des ASTM D 7032 148 kg/m (100 lbs/pi)
attaches dissimulées Stowaway
Absorption de I'humidité ASTM D 1037 <0,28%MNote 3
Poids par pied linéaire 2,65 kg/m (1,78 lbs/pi)

Rapports d’évaluation :

Rapports d'évaluation PFS TECO RR-100 et CCRR-0515 pour les E.-U.

NOTES:
1 = Pour les terrasses Deckorators Venture seulement
2 = Catégorie C

3 = Planche de terrasse entierement immergée pendant 24 heures (Condition Extréme)
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