
INSTALACIÓN DE CINTA DE  
VIGAS Y TAPAJUNTAS

Paso 1  

Asegúrese de que todas las áreas de 
aplicación estén secas, limpias y sin 
residuos.

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER  
CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y 
RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADASEN EL PROYECTO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN 
LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS 
DAÑOS CONSECUENTES.
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Cinta autoadhesiva de butilo para terrazas de madera o material compuesto.

La cinta de vigas y tapajuntas protege y prolonga al máximo la vida útil de 
la subestructura de su terraza de madera o material compuesto. La cinta 
de vigas y tapajuntas puede aplicarse a la parte superior de vigas, vigas 
periféricas, largueros de escaleras, huellas de escaleras, bloques y salientes 
para proteger la madera contra los daños causados por el agua. 

Tamaños disponibles: 4.1 cm x 15.2 m (1-5/8 pulg. x 50 pies) (para vigas 
sencillas) y 7.9 cm x 15.2 m (3-1/8 pulg. x 50 pies) (para vigas dobles).

La cinta de vigas y tapajuntas sirve como barrera para la humedad y 
ralentiza el deterioro de la madera. De esa manera se mantendrá por  
más tiempo la fuerza de unión de los tornillos de la terraza.

Ideal para subestructuras de terraza de madera y material compuesto para 
las que recomendamos usar madera tratada de grado profesional.

Paso 2 

Retire la película protectora un pie a la vez, 
para mantener la cinta manejable. Después 
empiece a colocar la cinta en el área 
deseada. Aplique presión con la mano sobre 
la cinta después de aplicarla, para garantizar 
la máxima adhesión.

Paso 3 

Cuando termine la aplicación, recorte los 
excedentes con tijeras o cúter.


