
INSTALLATION D’UN RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ

Étape 1

Assurez-vous que toutes les surfaces où du 
ruban sera installé sont sèches, propres et 
exemptes de débris.

LES FIGURES ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT FOURNIES À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉES REMPLACER L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL 
AGRÉÉ. TOUTE INSTALLATION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE LOCAUX ET/OU DU CODE DU BÂTIMENT. LE CLIENT  
ACCEPTE TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À L’INSTALLATION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L’ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES 
LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y RESTREINDRE, LE PORT D’ÉQUIPEMENT DE  
PROTECTION ADÉQUAT. SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE POURRA ÊTRE 
TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE, INCLUANT TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF.

©2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée de Deckorators, Inc. Tous droits réservés 
15022 7/23_FrCan

www.deckorators.ca

Ruban en butyle autocollant pour platelage en composite ou en bois.

Le ruban d’étanchéité protège et optimise la durée de vie de la charpente 
de votre terrasse en bois ou en composite. Le ruban d’étanchéité 
peut être appliqué sur le dessus des solives, solives de rive, limons et 
marches d’escalier, blocs et chevêtres pour protéger le bois contre les 
dégâts causés par l’eau. 

Disponibles en formats de 1 5/8 pi (poutrelle simple) et 3 1/8 pi  
(poutrelle double).

Le ruban d’étanchéité agit comme une barrière contre l’humidité et 
ralentit la détérioration du bois. Cela maintiendra la force de rétention 
des vis de la terrasse plus longtemps.

Idéal pour les charpentes de terrasses en bois et en composite pour 
lesquelles nous recommandons d’utiliser du bois traité de qualité 
professionnelle.

Étape 2

Retirez le film protecteur un pied à la fois pour 
le rendre plus maniable. Ensuite, posez le 
ruban à l’endroit désiré. Exercez une pression 
de la main sur le ruban une fois appliqué 
pour garantir une adhésion optimale. 

Étape 3

Une fois le ruban appliqué, coupez tout 
excédent à l’aide de ciseaux ou d’un 
couteau universel.


